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Հետազոտել խառնուրդային գործվածքների նմուշների հիմնական 
շահագործողական հատկությունները և բացահայտել դրանց վրա մանրա
թելային բաղադրության ազդեցությունը, ստեղծել տարբեր մանրաթելային 
բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածքների շահագործողական հատկու
թյունների տվյալների բազա:

^Որոշել խառնուրդային գործվածքների օպտիմալ մանրաթելային բա
ղադրությունը տարվա տաք և անցումային ժամանակահատվածների համար' 
հաշվի առնելով հագուստի նշանակությունը և կրման պայմանները:

^Մշա կել գրաֆոանալիտիկ եղանակներ տարբեր մանրաթելային բա
ղադրությամբ խառնուրդային գործվածքների որակի գնահատման համար:

Հետազոտման մեթոդները: Աշխատանքում կատարված արտադրանքի 
որակի գնահատման տեսական և փորձարարական ոաումնասիրություններում 
օգտագործվել են տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքների նյու
թագիտության, չափագիտության, մոդելավորման և ծրագրավորման մեթոդ
ները:

Գիտական նորույթը: Ատենախոսության մեջ ստացվել են հետևյալ 
գիտական արդյունքները:

^Ապացուցվել է, որ խառնուրդային գործվածքների մանրաթելային բա
ղադրությունը էական ազդեցություն ունի դրանց շահագործողական հատկու
թյունների վրա:

^Ապացուցվել է, որ տարբեր մանրաթելային բաղադրություն ունեցող 
խառնուրդային գործվածքների որակի գնահատման ճշգրտությունը բարձրա
նում է դրանց շահագործողական հատկությունների համալիր ինդեքսի հաշ
վառման դեպքում:

^Մշակվել է գրաֆոանալիտիկ մոդել, որի օգնությամբ կարելի է արագ և 
օբյեկտիվորեն գնահատել տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ երկբա
ղադրիչ և եռաբաղադրիչ խառնուրդային գործվաքների որակը:

^Մշակվել է տեղակայանք, որի օգնությամբ կարելի է ճշգրիտ որոշել 
տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածքների ջեր
մային հատկությունները:

■^Մշակվել է տեղակայանք, որը հնարավորություն է տալիս որոշել 
խառնուրդային գործվածքների ձգման դեֆորմացիան:

^Ապացուցվել է, որ հագուստի արտադրման համար օգտագործվող 
խառնուրդային գործվածքների օպտիմալ մանրաթելային բաղադրության 
ընտրությունը պետք է կատարվի' հաշվի առնելով հագուստի նշանակությունը, 
կրման ժամանակաշրջանը և շահագործման պայմանները:

Կիրառական նորույթը կայանում է նրանում, որ խառնուրդային գործ
վածքների որակի գնահատման համար առաջարկվող եղանակները կարող են 
հաջողությամբ օգտագործվել կարի ձեռնարկություններում, գիտահետազոտա
կան ինստիտուտներում, ինչպես նաև «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության



նյութագիտություն և ապրանքագիտություն» դասընթացի ուսումնական գոր
ծընթացում:

Պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները:
Տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածք

ների որակի գնահատման գրաֆոանալիտիկ եղանակները:
□ Տեղակայանք տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուր

դային գործվածքների ջերմաին հատկությունների հետազոտման համար:
Տեղակայանք տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուր

դային գործվածքների ձգման դեֆորմացիայի հետազոտման համար:
Տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածք

ների հիմնական շահագործողական հատկությունների փորձնական ուսումնա
սիրությունների արդյունքները և դրանց հիման վրա ստեղծված է տվյալների 
բազան:

□ Որոշակի մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածքի 
ընտրությունը հագուստի արտադրման համար' վերջինիս նշանակությանը, 
տարվա ժամանակաշրջանին և կրման պայմաններին համապատասխան:

Ոաումնասիրության օբյեկտ են համարվում տարբեր մանրաթելային 
բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածքների նմուշները:

Ոաումնասիրության առարկա են հանդիսանում խառնուրդային գործ
վածքների նմուշների շահագործողական հատկությունները և նրանց որակի 
գնահատումը:

Աշխատանքի արդյունքների փորձարկումը: Ատենախոսության հիմնա
կան դրույթները և արդյունքները քննարկվել են և զեկուցվել'

□ «ժամանակակից գիտությունը և ինովացիոն տեխնոլոգիաները» 
միջազգային գիտագործնական գիտաժողովում (ք. Քութաիսի, Ա. Ծերեթելիի 
անվան պետական համալսարան, 2018թ.):

□ ՀԱՊՀ ամենամյա տարեկան գիտաժողովում (ք. Երևան, 2017-
2020թթ.):

□ Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Conference 
"International Trends in Science and Technology" (Warssaw, Poland, 2020թ.):

Հրատարակությունները: Ատենախոսության հիմնական արդյունքները 
հրապարակվել են 14 գիտական աշխատանքներում, որոնցից երեքը' առանց 
համահեղինակի են:

Ատենախոսության ծավալը և կառուցվածքը: Ատենախոսությունը 
բաղկացած է ներածությունից, 4 գլուխներից, ընդհանուր եզրակացությունից և 
93 գրականության ցանկից: Ատենախոսության ընդհանուր ծավալը կազմում է 
համակարգչային շարվածքի 151 էջ, որը ներառում է 14 նկար, 12 գծապատկեր, 
1 աղյուսակ, 15 հավելված:
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Ատենախոսության ներածությունում շարադրված է աշխատանքի ընդ
հանուր բնութագիրը, հիմնավորված է թեմայի արդիականությունը, ներկա
յացված են աշխատանքի նպատակը և հետազոտության խնդիրները, գիտա
կան նորույթը, գործնական և տեսական նշանակությունը:

Գրականության ակնարկում (գլուխ 1) վերլուծվել են գործվածքների 
որակի բարելավման ժամանակակից մեթոդները, որոնք հիմնված են տարբեր 
մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածքների արտադրման 
և դրանց տեսականու թարմացման, գեղարվեստագունային ձևավորման, 
հարդարման հատուկ տեսակների օգտագործման վրա: Նկարագրվել են խառ
նուրդային գործվածքների ստացման հիմնական եղանակները, նշվել են դրանց 
առավելությունները և թերությունները: Կատարվել է ժամանակակից խառնուր
դային գործվածքների հատկությունների և տեսականու վերլուծություն, տրվել է 
դրանց հակիրճ նկարագիրը, բացահայտվել է խառնուրդային գործվածքի 
մանրաթելային բաղադրության ազդեցությունը նրա հատկությունների վրա և 
դիտարկվել են խառնուրդային գործվածքների առանձին բաղադրիչների 
բնութագրերը:

Գլուխ 2-ում ներկայացված են տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ 
երկբաղադրիչ և եռաբաղադրիչ խառնուրդային գործվածքների որակի գնա
հատման եղանակների մշակումը և արդյունքները: Տարբեր մանրաթելային 
բաղադրությամբ և նշանակությամբ ժամանակակից գործվածքներին ներկա
յացվում են տարբեր պահանջներ, քանի որ նրանք պետք է օժտված լինեն 
սպառողական հատկությունների որոշակի համախմբով: Շատ դեպքերում 
գործվածքների, ինչպես նաև տրիկոտաժի որակը գնահատում են խզման բեռն
վածքի և երկարացման ցուցանիշներով, օդաթափանցելիությամբ, արտաքին 
արատների առկայությամբ և այլն, որոնք իրենց ամբողջության մեջ այնու
ամենայնիվ չեն որոշում արտադրանքների վարքը շահագործման տարբեր 
պայմաններում: Ուստի անհրաժեշտ է գտնել գործվածքի հատկությունների 
այնպիսի համախումբ, որը իրատեսորեն կբնութագրի նրա պիտանելիությունը 
օգտագործման նշանակությանը:

Հետևաբար, սպառողական հատկություններին բավարարող խառնուր
դային գործվածքների որակի ցուցանիշները գնահատելիս, անհրաժեշտ է հաշ
վի առնել այդ հատկությունների կախվածությունը գործվածքի մանրաթելային 
բաղադրությունից:

Տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածք
ների շահագործողական հատկությունների հետագա հետազոտությունները 
հնարավորություն են տալիս այս բնագավառում լրացնելու տվյալների բազան և 
գործվածքի համար ընտրելու օպտիմալ մանրաթելային բաղադրություն' հա
գուստի նշանակությանը համապատասխան:
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Այսպիսով, տարբեր նշանակության և մանրաթելային բաղադրությամբ 
գործվածքների որակի քանակական գնահատման մոտեցումների կատարելա
գործման և նոր մեթոդների մշակման գիտական խնդրի լուծումը' ճշգրտության 
բարձրացման նպատակով, մնում է արդիական խնդիր:

Մշակված է երկբաղադրիչ խառնուրդային գործվածքների որակի գնա
հատման եղանակ, որը նախատեսված է գործվածքի օպտիմալ մանրաթելային 
բաղադրության որոշման համար' տվյալ հագուստի կրման ժամանա
կաշրջանին և նշանակությանը համապատասխան:

Դիտարկվել է 5=0,155.103 մ հաստությամբ «բամբակ+վիսկոզա» 
խառնուրդային գործվածքի որակի գնահատման եղանակը' հետևյալ մանրա
թելային բաղադրությունների դեպքում. «100% բ. + 0% վ.», «70% բ. + 30% վ.»,



I V  =  A (i A 1 ■ X  A շ  ■ X 2 հ- A 3 ■ X 3,

VI =  ձ զ - \ -  A 1 ■ X  -Հ- A շ  ■ X 2 -Հ- A 3 ■ X 3 ,

8  =  A 0 ֊\֊ A 1 ■ X  ֊\֊ A շ  ■ X 2 ֊\֊ A э ■ X 3,

Տ հ  =  A Շ -\- A ն ■ X  ֊\֊ A շ ■ X 2 +  A 3 ■ X 3,

8  =  A î ֊\- A ^ ■ X  ֊\- A շ ■  X 2 ֊\- A 3 ■ X 3 ր 

որտեղ :£-ը տվյալ խառնուրդային գործվածքում ընտրված բաղադրիչի պարու

նակության չափն է, ճ գ , A■լ, A շ , A 3 գործակիցներ են, որոնք ստացվում են 
յուրաքանչյուր հատկության համար, Բ խ զմ -  խզման բեռնվածքի ցուցանիշն է, Ա- 
մաշակայունության, ^-ջերմահաղորդականության ջերմային դիմադրության, 
[Յ-օդաթափանցելիության, \^-խոնավակլանելիության, Ւ1-հիգրոսկոպիկության, 
K-մшզшկшնnւթյшն:

Նշենք, որ բոլոր խառնուրդային գործվածքների դեպքում օպտիմալ 
բաղադրությունը գտնելու համար կառուցված երկու մոտարկման ֆունկցիա
ներն էլ տալիս են մոտավորապես նույն արդյունքը:

Հետագայում որոշվում են որակի վեց որոշիչ ցուցանիշներից յուրաքան
չյուրի հարաբերական արժեքները: Այդ նպատակով որակի յուրաքանչյուր բա
ցարձակ ցուցանիշ բաժանվում է ցուցակում չորս փորձարկված «բամբակ+ 
+վիսկոզա» տեսակի խառնուրդային գործվածքների որակի նույնանուն բացար
ձակ ցուցանիշի ամենամեծ կամ ամենափոքր արժեքի վրա: Եթե որևէ 
առանձին որակի ցուցանիշի մեծացումը բերում է գործվածքի ամբողջական 
որակի բարձրացման, ապա բաժանարար է հանդիսանում ցուցակում չորս 
փորձարկված խառնուրդային գործվածքների որակի նույնանուն ցուցանիշի 
ամենամեծ արժեքը: Այսպես, «բամբակ+վիսկոզա» խառնուրդային գործ
վածքում, որը կիրառվում է տարվա տաք ժամանակաշրջանի համար հագուստ 
կտրելու նպատակով, օդաթափանցելիության, ջրակլանելիության, հիգրոսկո- 
պիկության, մաշակայունության և խզման բեռնվածքի մեծացումը կբերի 
խառնուրդային գործվածքի որակի բարձրացման, իսկ ջերմահաղոր
դականության ջերմային դիմադրության մեծացումը' որակի անկման: Այդ 
պատճառով, 0% բամբակ և 100% վիսկոզա պարունակող խառնուրդային 
գործվածքի համար օդաթափանցելիության, ջրակլանեփության մաշակայու
նության, հիգրոսկոպիկության և խզման բեռնվածքի բաժանարար վերցվում է 
դրանց ամենամեծ արժեքները, իսկ ջերմային դիմադրության բաժանարարը' 
ամենափոքրը:

Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցվում է Բ շառավղով շրջանա
գիծ (նկ. 1), որը բաժանվում է 6 հավասար մասերի' փորձագիտական 
հարցման մեթոդով որոշված որակի հիմնական ցուցանիշներին համապա
տասխան: Յուրաքանչյուր շառավղի վրա դրվում են որակի հարաբերական 
ցուցանիշները: Շրջանագծի վրա որակի ցուցանիշների տեղադրման հաջոր-
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դականությունը համապատասխանում է փորձագիտական հարցման տվյալ
ներին:

Խզման բեռնվաՕք ՋրւսկլանելիություԱ

Ջերմային
դիմադրություն

Մաշակայունություն

Օդաթափանցելիություն

Հիգրոսկոպիկություն

100% (բ) 0 % ( վ ) .............
9 0% (բ ) 1 0 % (վ ) -----------
80 % (բ ) 2 0 % (վ ) ------------
75 % (բ ) 2 5 % (վ ) -----------
7 0% (բ ) 3 0 % ( վ ) -----------
6 0 % (բ ) 40 % (վ )
5 0% (բ ) 50 % (վ ) — -
4 0 %  (բ) 6 0 %  ( վ ) ------------
3 0% (բ ) 7 0 % (վ ) .............
2 0 % (բ ) 8 0 % (վ ) -  
1 0% (բ ) 90 % (վ )
0% (բ ) 1 00% (վ ) ֊  ■
Ստուգանմուշային նյութ

Նկ. 1. 5=0,155.103 մ հաստությամբ «բամբակ (բ)+վիսկոզա (վ)» խառնուր
դային գործվածքների նմուշների որակի հարաբերական արժեքները

Շրջանագծի վրա ստացված կետերը նույն մանրաթելային բաղադրու
թյունն ունեցող խառնուրդային գործվածքի համար միանում են ուղիղ հատ
վածներով և ստացվում է բազմանկյուն:

Վերցվում է ստուգանմուշային նյութ, որի համար շառավիղների վրա 
դրվում են միավոր հատվածներ: Որոշվում են նույն մանրաթելային բաղադ
րություն ունեցող նմուշների բազմանկյունների մակերեսները (Տւխ և ստու- 
գանմուշային նյութի մակերեսը' Տ<ա(Տփւս =2,598):
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Բազմանկյան և ստուգանմուշային նյութի մակերեսների հարաբերու
թյունը ներկայացնում է խառնուրդային գործվածքի որակի ցուցանիշի համւպիր 
ինդեքսը'

Որքան մեծ է այս ինդեքսի արժեքը, այնքան տվյալ մանրաթելային բաղադ
րությամբ խառնուրդային գործվածքից արտադրված հագուստը ավելի լավ է 
համապատասխանում իր նշանակությանը և շահագործման պայմաններին:

Մշակված եղանակի օգնությամբ որոշվել է նաև «բամբակ+պոլիեսթեր» 
խառնուրդային գործվածքների օպտիմալ մանրաթելային բաղադրությունները' 
նախատեսված տարվա տաք և անցումային ժամանակաշրջանի համար: 
Այսպիսով ապացուցվել է, որ «բամբակ+վիսկոզա» և «բամբակ+պոլիեսթեր» 
խառնուրդային գործվածքների մոտ, որոնք օգտագործվել են տարվա տաք 
ժամանակաշրջանի հագուստի արտադրման համար, օդաթափանցե|իության, 
ջրակլանելիության, հիգրոսկոպիկության, մաշակայունության և խզման բեռն
վածքի մեծացումը կհանգեցնի խառնուրդային գործվածքների որակի բարձ
րացման, իսկ ջերմահաղորդականության ջերմային դիմադրության մեծացումը' 
որակի անկման:

Որպես օպտիմալ մանրաթելային բաղադրություն «բամբակ+վիսկոզա» 
խառնուրդային գործվածքների դեպքում ստացվել է 75% բամբակ և 25% Վհս- 
կոզա խառնուրդային գործվածքը, իսկ «բամբակ+պոլիեսթեր» գործվածքի 
դեպքում' 73% բամբակ և 27% պոլիեսթեր պարունակող խառնուրդային գործ
վածքը:

«Բամբակ+պո|իեսթեր» խառնուրդային գործվածքի մոտ, որն օգտա
գործվել է տարվա անցումային ժամանակաշրջանի համար, ջրակլանելիության, 
մաշակայունության, հիգրոսկոպիկության, խզման բեռնվածքի և ջերմահաղոր
դականության ջերմային դիմադրության մեծացումը կհանգեցնի գործվածքի 
որակի բարձրացման, իսկ օդաթափանցելիության մեծացումը' որակի անկման: 
Այս խառնուրդային գործվածքի դեպքում որպես օպտիմալ մանրաթելային 
բաղադրություն ստացվել է 74% բամբակ և 26% պոլիեսթեր պարունակող 
խառնուրդային գործվածքը:

Երկբաղադրիչ խառնուրդային գործվածքների որակի գնահատման 
մոտարկման կախվածությունները կարելի է կիրառել եռաբաղադրիչ խառնուր
դային գործվածքների համար: Սկզբունքը հետևյալն է, «վուշ+լավսան+ 
+եռացետատ» խառնուրդային գործվածքների նմուշներում կան 2 նմուշներ, 
որոնք պարունակում են 0% վուշ, երեք նմուշներ, որոնք պարունակում են 33% 
վուշ, այդ պատճառով այս բաղադրությամբ նմուշների մոտարկման համար 
օգտագործում են որակի գնահատման ցուցանիշների միջին արժեքները:

Խառնուրդային գործվածքում վուշի օպտիմալ բաղադրության (1<, %) 
որոշումը կատարվում է հիմք ընդունելով լավսանի և եռացետատի գումարային
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օպտիմալ բաղադրությունը (100%-1<): Այնուհետև կատարվում է լավսանի (Լ, %), 
ապա եռացետատի (N/1, %) օպտիմալ բաղադրության հաշվարկ:

Ատենախոսության 3-րդ գլխում ներկայացված են խառնուրդային 
գործվածքների շահագործողական հատկությունների որոշման մեթոդակարգը 
և արդյունքները:

Գոյություն ունեն ստանդարտ և ոչ ստանդարտ սարքավորումներ' նյու
թերի ջերմային հատկությունների ուսումնասիրման համար: Ներքևում բերված 
է ջերմային հատկությունների որշման մեթոդների և դրանց ուսումնասիրման 
նպատակով օգտագործվող տեղակայանքի հակիրճ նկարագիրը:

Տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային գործվածք
ների ջերմահաղորդականության X և ջերմունակության Շ գործակիցների որոշ
ման համար Հայաստանի Ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 
Գյումրու մասնաճյուղի «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանք
ների տեխնոլոգիա և դիզայն» ամբիոնում ստեղծվել է հատուկ տեղակայանք 
(նկ. 2):

Նկ. 2. Խառնուրդային գործվածքների ջերմաֆիզիկական հատկու
թյունների ուսումնասիրման սարքավորման պարզեցված 
կառուցվածքը և սխեման

մ տրամագծով և Շ հաստությամբ խառնուրդային գործվածքի (7) նմուշը 
տեղադրվում է (1) սառնարանի հատակի և (3) տաքացուցիչի (6) մետաղական
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թիթեղի միջև: տեղադրվում է (1) սառնարանի հատակի և (3) տաքացուցիչի (6) 
մետաղական թիթեղի միջև: Տեղակայանքն արտաքինից պատվում է մեկուսիչ 
նյութի (2) գլանական շերտով ջերմային կորուստները ւիոքրացնելու համար: 
Սառնարանի մեջ շրջապտույտ է կատարում հովացնող ջուրը' նմուշի վերևի 
մակերևույթի վրա ջերմաստիճանը հաստատուն պահելու նպատակով: 
Կախված նմուշի հաստությունից' սառնարանը կարող է տեղակայվել ըստ 
բարձրության տարբեր դիրքերում: Այդ նպատակով տեղակայանքի մեկուսիչ 
շերտի մեջ արված է ակոս, որի ներսում կարող է ազատ տեղափոխվել 
սառնարանի պատի մեջ ամրացված (11) գամասեղը: Ակոսի շրջանակներում 
սառնարանը ցանկացած դիրքում սևեռվում է (12) տափօղակի և (13) մանեկի 
միջոցով: Էլեկտրատաքացուցիչի հզորությունը կարգավորվում է (5) ռեոստատի 
միջոցով և չափվում (4) վատտաչափով: Նմուշի մակերևույթների վրա 
ջերմաստիճանների տարբերությունը չափվում է (9) գալվանաչափի և (8) 
ռեոստատի միջոցով (10) դիֆերենցիալ ջերմազույգով: Դիֆֆերենցիալ 
ջերմազույգը կազմված է երկու «քրոմել-կոպել» ջերմազույգերից, որոնց 
ամրացման տեղերը գտնվում են նմուշի մակերևույթին: Նմուշի 5 հաստությունը 
չափվում է քանոնի սանդղակի միջոցով: Խառնուրդային գործվածքների 
հաստությունը չափվում է >Դ սարքավորմամբ' համաձայն ԳՕՍՏ 12023 2003-ի: 

Փորձերի արդյունքում որոշվել է ջերմահաղորդականության գործակիցը, 
ջերմունակությունը, ջերմաստիճանահաղորդականությունը, ջերմային դիմադ
րությունը և ջերմային յուրացումը:

Նմուշների ձգման դեֆորմացիան որոշվել է ՀԼԼՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
«Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքների տեխնոլոգիա և 
դիզայն» ամբիոնում մշակված տեղակայանքի վրա (նկ. 3): Սարքավորումը 
կազմված է (1) մետաղական ձողից, որի վրա դրվում են երկու սեղմակներ' 
անշարժ (8) և շարժական (10): Սեղմակներից յուրաքանչյուրը կազմված է 
վերին (2) և ստորին (3) թիթեղից, որոնց արանքում էլ սեղմվում է 
խառնուրդային գործվածքի նմուշի ժապավենը (9) օգտագործելով չորս 
գամասեղներ (15) և մանեկներ (16) անշարժ սեղմակի մեջ և չորս գամասեղներ 
(17) և մանեկներ (16) շարժական սեղմակի մեջ: Վերևի և ներքևի թիթեղների 
մակերևույթը, որը շփվում է գործվածքի նմուշի մակերևույթի հետ, կառչման 
ուժը մեծացնելու նպատակով պատված են ռետինով: Շարժական սեղմակին 
ամրացված է (12) չձգվող թելը, որը նետվում է (5) հենամարմին պտտվող (6) 
ճախարակի միջով: Հենամարմինն ամրացվում է սեղանին զոդված թիթեղին 
(14): Թելի ծայրում ամրացվում է կշռաքարերի համար նախատեսված (7) թաս: 
Խառնուրդային գործվածքի նմուշի ձգման դեֆորմացիայի որոշման համար 
թասը աստիճանաբար բեռնվում է կշռաքարերով, և բեռնվածքի յուրաքանչյուր 
չափի դեպքում որոշվում է ձգման դեֆորմացիան: Փորձը շարունակվում է 
մինչև նմուշի խզվելը: Խառնուրդային գործվածքի բացարձակ երկարացման 
որոշման համար օգտագործվում են 2 միլիմետրական քանոն(11), որոնք 
ամրացվում են սեղանին (13) երկու պտուտակների օգնությամբ: Քանոնները
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գործվածքի մակարդակին բարձրացնելու համար օգտագործվում են (4) 
հենակները, որոնց բարձրությունը կախված է նմուշի ժապավենի հաս
տությունից: Խառնուրդային գործվածքների ջրակլանե[իության, հիգրոսկոպի- 
կության, մազականության, օդաթափանցելիության հատկությունները որոշվել է 
գոյություն ունեցող ստանդարտ սարքերի և գործող մեթոդներին համապա
տասխան:

Նկ. 3. Խառնուրդային գործվածքների ձգման դեֆորմացիայի 
ուսումնասիրման տեղակայանք

Աշխատանքի 4-րդ գլխում բերված են խառնուրդային գործվածքների 
շահագործողական հատկությունների փորձարարական հետազոտությունների 
արդյունքները: Ստացվել են տվյալներ տարբեր մանրաթելային բաղադրու
թյամբ «բամբակ+վիսկոզա», «բամբակ+պոլիեսթեր» և «վուշ+լավսան+եռացե-
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տատ», խառնուրդային գործվածքների հաստության, մակերևութային խտու
թյան, ծավալային զանգվածի, հյուսվածքի տեսակի և 10 սմ-ի վրա 
միջնաթելերի և հենքաթելերի քանակի վերաբերյալ: Ցանկացած մանրա
թելային բաղադրությամբ «բամբակ+պոլիեսթեր» խառնուրդային գործվածքի 
նմուշների հաստության մեծացումը կբերի ջերմահաղորդականության, ջրակլա- 
նելիության, ամրության, մաշակայունության մեծացման և օդաթաւիանցե- 
լիության նվազման: Խառնուրդային գործվածքների նմուշներում պոլիեսթերի, 
լավսանի և եռացետատի առկայությունը հանգեցնում է դրանց ջերմա
հաղորդականության նվազման և ջերմային դիմադրության մեծացման, 
այսինքն' նրանցից պատրաստված հագուստների ջերմապաշտպան հատկու
թյունների աճին:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Վերլուծվել է տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուրդային 
գործվածքների տեսականին, ներկայացվել են խառնուրդային գործվածքների 
ստացման հիմնական եղանակները: Կատարվել է ժամանակակից խառնուր
դային գործվածքների հատկությունների վերլուծություն, տրվել է նրանց 
հակիրճ նկարագիրը, ցույց է տրվել խառնուրդային գործվածքի մանրաթելային 
բաղադրության ազդեցությունը նրա հատկությունների վրա և դիտարկվել է 
խառնուրդային գործվածքների առանձին բաղադրիչների բնութագիրը:

2. Մշակվել են երկբաղադրիչ և եռաբաղադրիչ խառնուրդային գործ
վածքների որակի գնահատման գրաֆոանալիտիկ եղանակներ, որոնք նախա
տեսված են գործվածքների օպտիմալ մանրաթելային բաղադրության որոշման 
համար' տվյալ հագուստի կրման ժամանակաշրջանին և նշանակությանը հա
մապատասխան:

3. Ստացվել են որակի ցուցանիշների գնահատման մոտարկման կախ
վածություններ' աստիճանային և գծային ֆունկցիաների տեսքով, որոնք 
հնարավորություն են տալիս գտնելու վեց ցուցանիշներից յուրաքանչյուրը' 
գործվածքում բնական բաղադրիչի 1% քայլով տոկոսային հարաբերակցության 
փոփոխման դեպքում:

4. Ապացուցվել է, որ «բամբակ+պոլիեսթեր» խառնուրդային գործված
քում, որն օգտագործվում է տաք ժամանակաշրջանի հագուստի կարման հա
մար, օդաթափանցելիության, ջրակլանելիության, հիգրոսկոպիկության, մաշա
կայունության և խզման բեռնվածքի մեծացումը հանգեցնում է խառնուրդային 
գործվածքի որակի բարձրացման, իսկ ջերմահաղորդականության ջերմային 
դիմադրության մեծացումը' որակի անկման:

5. Ապացուցվել է, որ «բամբակ+պոլիեսթեր» խառնուրդային գործված
քում, որն օգտագործվում է տարվա անցումային ժամանակաշրջանի համար, 
ջրակլանելիության, մաշակայունության, հիգրոսկոպիկության, խզման բեռն
վածքի և ջերմահաղորդականության ջերմային դիմադրության մեծացումը
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հանգեցնում է գործվածքի որակի բարձրացման, իսկ օդաթափանցելիության 
մեծացումը' որակի անկման:

6. Մշակվել և պատրաստվել է տարբեր մանրաթելային բաղադրու
թյամբ խառնուրդային գործվածքների ջերմային բնութագրերի փորձարարա
կան հետազոտման տեղակայանք և նկարագրվել է փորձի անցկացման մեթո- 
դակարգը:

7. Մշակվել և պատրաստվել է տարբեր մանրաթելային բաղադրու
թյամբ խառնուրդային գործվածքների ձգման դեֆորմացիաների փորձարարա
կան հետազոտման համար տեղակայանք, որը թույլ է տալիս որոշել գործ
վածքների երկարացումը աստիճանաբար աճող բեռնվածքի պայմաններում' 
մինչև խզվելը:

8. Ապացուցվել է, որ «բամբակ+վիսկոզա» խառնուրդային գործվածքում 
բամբակի 0...100% ավելացման դեպքում ձգման ամրությունը, օդաթափանցե
լիությունը, ջերմահաղորդականությունը մեծանում են, իսկ մաշակայունու
թյունը, ջրակլանելիությունը և հիգրոսկոպիկությունը մոխրաշինելային մահուդի 
և հղկաթղթի դեպքում' նվազում, իսկ «բամբակ+պոլիեսթեր» խառնուրդային 
գործվածքում բամբակի 0...100% ավելացմամբ աճում են օդաթափանցե
լիությունը, ջերմահաղորդականությունը, ջրակլանելիությունը, հիգրոսկոպիկու- 
թյունը, իսկ ձգման ամրությունը, մաշակայունությունը մոխրաշինելային մահու
դի և հղկաթղթի դեպքում նվազում են: Ցանկացած մանրաթելային բաղադրու
թյամբ «բամբակ+պոլիեսթեր» խառնուրդային գործվածքի նմուշների հաստու
թյան մեծացումը բերում է ջերմահաղորդականության, ջրակլանելիության, 
ամրության, մաշակայունության մեծացման և օդաթափանցելիության նվազ
ման:

9. Ապացուցվել է, որ «վուշ+լավսան+եռացետատ» խառնուրդային գործ
վածքում լավսանի 0...100% ավելացմամբ ձգման ամրությունը և մաշակայու
նությունը, ի տարբերություն վուշի և եռացետատի, մոխրաշինելային մահուդի և 
հղկաթղթի դեպքում աճում են, իսկ ջերմահաղորդականությունը, օդաթափան
ցելիությունը, ջրակլանելիությունը և հիգրոսկոպիկությունը' վուշի և եռացե
տատի հետ համեմատած, նվազում:

10. Ապացուցվել է, որ «վուշ+լավսան+եռացետատ» խառնուրդային գործ
վածքում վուշի 0...100% ավելացմամբ ձգման ամրությունը լավսանի համեմատ 
նվազում է, իսկ եռացետատի համեմատ' աճում: Մաշակայունությունը 
մոխրաշինելային մահուդի և հղկաթղթի դեպքում լավսանի և եռացետատի 
համեմատ նվազում է: Ջերմահաղորդականությունը, ջրակլանելիությունը և 
հիգրոսկոպիկությունը լավսանի և եռացետատի համեմատ' աճում են: 
«Վուշ+լավսան+եռացետատ» խառնուրդային գործվածքում վուշի 0...100% ավե- 
լացմամբ օդաթափանցելիությունը լավսանի համեմատ ավելանում է, իսկ 
եռացետատի համեմատ' նվազում:

11. Ապացուցվել է, որ «վուշ+լավսան+եռացետատ» խառնուրդային գործ
վածքում եռացետատի 0...100% ավելացմամբ ձգման ամրությունը և ջրակլա-
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նելիությունը վուշի և լավսանի համեմատ նվազում է, իսկ օդաթափան
ցելիությունը' աճում: Մաշակայունությունը մոխրաշինելային մահուդի և 
հղկաթղթի դեպքում վուշի համեմատ' աճում է, իսկ լավսանի համեմատ' 
նվազում: «Վուշ+լավսան+եռացետատ» խառնուրդային գործվածքում եռացե- 
տատի 0...100% ավելացմամբ ջերմահաղորդականությունը, ջրակլանելիու- 
թյունը և հիգրոսկոպիկությունը վուշի համեմատ նվազում են, իսկ լավսանի 
համեմատ' աճում:

12. Ապացուցվել է, որ խառնուրդային գործվածքներում վիսկոզայի առ
կայությունը քիչ ազդեցություն ունի ձգման դեֆորմացիայի վրա և հանգեցնում 
է մաշակայունության էական մեծացման, իսկ պոլիեսթերի առկայությունը 
բավականաչափ մեծացնում է խառնուրդային գործվածքների մաշակայու
նությունը և ձգման ամրությունը' մոխրաշինելային մահուդի և հղկաթղթի 
դեպքում: Խառնուրդային գործվածքների նմուշներում պոլիեսթերի, լավսանի և 
եռացետատի առկայությունը հանգեցնում է դրանց ջերմահաղորդականության 
նվազման և ջերմային դիմադրության մեծացման, այսինքն' նրանցից պատ
րաստված հագուստների ջերմապաշտպան հատկությունների աճին:

13. Ստացվել են տարբեր մանրաթելային բաղադրությամբ խառնուր
դային գործվածքների որակի ցուցանիշների հաշվարկի մոտարկման ֆունկ
ցիաները:

Ատենախոսության հիմնական դրույթները հրատարակված են 
հետևյալ գիտական աշխատանքներում.
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Оганнисян Анжела Рафаеловна

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
СОСТАВА СМЕШАННЫХ ТКАНЕЙ

РЕЗЮМЕ

В комплексе показателей качества одежды важнейшая роль отводится 
физико-гигиеническим и механическим свойствам, которые определяют 
микроклимат вокруг человеческого тела, тепломассообмен с окружающей (внешней) 
средой, условия производства и эксплуатации одежды, ее прочность и 
износостойкость. Физико-гигиенические и механические показатели характеризуют 
степень соответствия одежды условиям жизнедеятельности человека и, чем выше 
эта степень, тем лучше самочувствие человека, ниже возможность его 
заболеваемости и выше работоспособность.

Поэтому при оценке качества одежды учет физико-гигиенических и 
механических показателей является важнейшим условием, стимулирующим 
производство качественной одежды и тканей для нее.

Проблема создания одежды, отвечающей физико-гигиеническим и 
механичским нормам, становится наиболее актуальной в связи с широким 
внедрением материалов, полученных химическим путем, и стремлением понижения 
материалоемкости одежды, соответствия одежды периоду носки и условиям ее 
эксплуатации.

Цель работы. Цель диссертации улучшение эксплуатационных свойств 
смешанных тканей.

Научная новизна.
1 Доказано, что волокнистый состав смешанных тканей оказывает 

значительное влияние на их эксплуатационные свойства.
1 Доказано, что учетом комплексного показателя эксплуатационных свойств 

при оценке качества смешанных тканей различного волокнистого состава 
повышается ее точность.

1 Разработана графоаналитическая модель, с помощью которой можно 
быстро и объективно оценить качество двухкомпонентных и трехкомпонентных 
смешанных тканей различного волокнистого состава.

□ Разработана установка, с помощью которой можно точно определить 
термические свойства смешанных тканей различного волокнистого состава.

□ Разработана установка, позволяющая определить деформация растяжении 
смешанных тканей.

□ Доказано, что выбор оптимального волокнистого состава смешанных 
тканей, используемых для изготовления одежды, должен быть сделан с учетом ее 
назначения, периода года и условий эксплуатации.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,



сформулированы цель задачи исследования, представлены научная новизна, 
практическая ценность работы, область применения и основные положения, 
выносимые на защиту.

В первый главе проведен анализ литературных данных, патентных 
источников, периодических изданий в области данных по смешанным тканям.

Подробно рассмотрены современные методы улучшения качества 
смешанных тканей, способы получения смешанных тканей, ассортимент 
современных смешанных тканей и их краткое описание, достоинство и недостатки 
отдельных компонентов смешанной ткани, влияние волокнистого состава 
смешанных тканей на их свойства.

Во второй главе рассмотрены методы оценки качества материалов легкой 
промышленности, описаны теоретические разработки графоаналитических способов 
комплексной оценки уровня качества смешанных тканей различного волокнистого 
состава и результаты оценки качества двухкомпонентных смешанных тканей 
различного волокнистого состава, а также разработан способ оценки качества 
двухкомпонентных смешанных тканей, который предназначен для поиска 
оптимального волокнистого состава тканей, соответственно назначению и периоду 
носки одежды.

В третей главе представлены установки и приборы для исследования 
определяющих физикомеханических свойств смешанных тканей, схемы 
разработанных установок для экспериментального исследования коэффициента 
теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности и для определения 
деформации растяжения смешанных тканей.

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных 
исследований определяющих физикомеханических свойств смешанных тканей 
различного волокнистого состава. Присутствие в образцах смешанных тканей 
вискозы мало влияет на деформацию растяжения и приводит к значительному 
увеличению их износостойкости, а присутствие полиэстера – намного повышает их 
износостойкость при использовании серо-шинельного сукна и абразивной шкурки, а 
также прочности на растяжение. Наличие в образцах смешанных тканей вискозы, 
полиэстера, лавсана и триацетата приводит к снижению их теплопроводности и к 
повышению термического сопротивления, т.е. к росту теплозащитных свойств 
одежды, изготовленной из них. Увеличение толщины образцов в смешанной ткани 
"хлопок+полиэстер" любого волокнистого состава приводит к увеличению 
теплопроводности, водопоглощаемости, гигроскопичности, прочности, износостой
кости и к уменьшению воздухопроницаемости.

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ.
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Hovhannsiyan Anzhela Rafayel

DEVELOPMENT OF METHODS FOR DETERMINING THE OPTIMAL 
COMPOSITION OF MIXED TISSUES

SUMMARY

Within the terms of the clothing quality indicators, an important attention is paid to 
the physical-hygienic and mechanical properties which determine the microclimate in the 
human body, temperature and temperature of the environment. Physico-hygienic and 
mechanical indicators characterize the degree of compatibility of the conditions of human 
life and, to this degree, the greater the self-esteem of a person, the lower the possibility of 
its disease and illness.

Therefore, when assessing the quality of clothing, physical-hygienic and 
mechanical indicators are used as important conditions stimulating the production of 
quality clothing and fabric for it.

The problem of creating clothing that meets physical, hygienic and mechanical 
standards is becoming the most urgent in connection with the widespread use of materials 
obtained by chemical means, and the desire to reduce the material consumption of 
clothing, conformity of clothing to the period of wear and the conditions of its operation.

All work. The whole dissertation is a study of the exploitative properties of mixed
fabrics.

Scientific news:
• It has been proved that the woolen composition of mixed fabrics shows a 

significant influence on their exploitation properties.
• It has been proved that learning a complex indicator of exploitative properties 

when assessing the quality of mixed weaves of different wool composition, is more 
accurate.

• A grapho-analytical model has been developed with the help of which it is 
possible to quickly and objectively evaluate the quality of two-component and three- 
component mixed weaves of different wool composition.

• A facility has been developed with the help of which it is possible to accurately 
determine the thermal properties of mixed fabrics of different woolen composition.

• An installation has been developed which allows to determine the deformation of 
the fabric of mixed fabrics.

• It has been proven that the choice of the optimal woolen composition of mixed 
fabrics used for the preparation of garments, must be made taking into consederetions its 
design, period and conditions of use.

The introduction substantiates the relevance of the topic of the dissertation work, 
formulates the goal of the research task, presents the scientific novelty, the practical value 
of the work, the scope and the main provisions for defense.



The first chapter analyzes literature data, patent sources, periodicals in the area of 
data on mixed tissues.The modern methods of improving the quality of mixed fabrics, 
methods of obtaining mixed fabrics, an assortment of modern mixed fabrics and their brief 
description, the advantages and disadvantages of the separate components of a mixed 
fabric, the effect of the wavy composition of mixed fabrics on their properties are 
considered in detail.

The second chapter discusses methods for assessing the quality of materials for 
light industry, provides a theoretical development of graphical and analytical methods for a 
comprehensive assessment of the quality level of mixed fabrics of various fibrous 
composition and the results of assessing the quality of two-component mixed fabrics of 
various fibrous composition, and also a method for assessing the quality of two-component 
mixed fabrics is developed which is designed to search optimal fibrous composition of 
fabrics, according to the purpose and the period of wearing the clothes.

The third chapter contains installations and devices for the study of the 
determining physical and mechanical properties of mixed tissues, schemes of the 
developed installations for the experimental study of the thermal conductivity coefficient, 
heat capacity and temperature conductivity and for determining the tensile deformation of 
mixed tissues.

The fourth chapter presents the results of experimental studies of the defining 
physical and mechanical properties of mixed fabrics of various fibrous composition. The 
presence of viscose in the blended fabric samples has little effect on tensile deformation 
and leads to a significant increase in their wear resistance, and the presence of polyester 
greatly increases their wear resistance when using gray-coat cloth and abrasive cloth, as 
well as tensile strength. The presence of viscose, polyester, polyester, lavsan and triacetate 
in the samples of mixed fabrics leads to a decrease in their thermal conductivity and to an 
increase in thermal resistance, i.e. to the growth of heat-shielding properties of clothing 
made from them. An increase in the thickness of samples in a mixed fabric "cotton + 
polyester" of any fibrous composition leads to an increase in thermal conductivity, water 
absorption, hygroscopicity, strength, wear resistance and to a decrease in air permeability.

14 scientific papers have been published on the dissertation topic.
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